	6.  ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ
        6.1 При длительном хранении светильник должен быть упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях при температуре в пределах от –10С до +50С и относительной влажностиь не более 95%.


6.2 При транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие светильник от повреждений (соответствующая упаковка, защита от осадков, осторожная погрузка и выгрузка).

7..  КОМПЛЕКТ   ПОСТАВКИ

В  комплект  поставки  входят:


- корпус светильника 

1  шт.
         - светодиодные лампы                          4 шт.

         - светодиодный драйвер                       1 шт.

-  паспорт


1  шт.


-  коробка картонная                              1  шт.
         -  упаковочный пакет                             1  шт.

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

         9.1 Изготовитель гарантирует соответствие светодиодного светильника техническим характеристикам, при соблюдении  владельцем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.


9.2  Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи в розничной сети.


9.3 Претензии по механическим повреждениям изделий при соответствии упаковки требования стандарта не принимаются.

9.4 При нарушении целостности корпуса светильника претензии к   качеству работы  не принимаются,  и  гарантийный ремонт не производится.


9.5 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке заводу изготовителю.
_____________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН
Источник  питания   ТРС30-4-8.Н                    сер. N   ________

Дата выпуска:

Дата продажи:

Представитель  ОТК  изготовителя:

Адрес  для  предъявления  претензий:
ООО ”НПК ТрансЭТ” тел. (812) 447-93-61, тел./факс: (812) 447-93-63

194044, СПб, ул. Менделеевская, д.9, офис 340

www.transet-spb.ru

E-mail: office@transet-spb.ru
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СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
ТРС30-4-8.Н
ТУ  3461 – 001 – 52209927 - 2011
ПАСПОРТ   ТPС30-4-8. 01ПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2011

	
	
	


	1.  НАЗНАЧЕНИЕ

 Светильник ТРС30-4-8  предназначен для освещения общественных помещений офисного типа. Осветителями являются четыре лампы Т8 выполненные на светодиодах.

Мощность каждой лампы составляет 5-7 Вт. Питание ламп в светильнике обеспечено напряжением постоянного тока 28 В.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети 

Мощность потребления от сети  Световой поток
Цветовая температура
Коэффициент мощности (cos φ)     
Габаритные размеры (Д – Ш – В
Вес, не более

В

Вт
лм
К
мм
кг
220 + 20%
30
3500-4000
4000-5000
> 0,95
620 х 595 х 85
3,0
3. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс светораспределения (ГОСТ 17677)  ……………….    П; 

Кривая силы света  (ГОСТ 17677)  ……………………….     Д;  

Индекс цветопередачи                ….……………………….     > 74 Ra;

Коэффициент пульсаций света   ………………………….     < 5%.  

Соответствует требованиям безопасности ГОСТ МЭК 60598-1
Соответствует требованиям норм ЭМС  ГОСТ Р 51318.15-99
Серийное производство по  ТУ 3461-001-52209927-2011
Сертификат соответствия № 
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.

Запрещается применять светодиодные лампы других производителей.

Светильник выполнен по классу 1 защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0 и должен быть заземлен.
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                                    Рис. 1 Схема подключения

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 Светильник после транспортирования и/или хранения  перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении не менее 4 часов.
5.2. После распаковки светильника его установить в потолок.

5.3. Установив светильник в потолок отжать защелки и снять растр.

Присоединить заведенные внутрь питающие сетевые провода (сечение не менее 0,75 мм2) к клеммной колодке светильника ( рис 1)

Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Подключение заземляющего провода обязательно.

5.4. В светильнике установлены светодиодные лампы и драйвер питания.
5.5. Установить растр на место.

5.6.При загрязнении светильника его растр протирается сухой мягкой тканью.


	





















































