Внешний вид и формы зеркал:
	Зеркало обзорное
прямоугольное
	Зеркало обзорное
круглое
	Зеркало обзорное
треугольное
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	Размеры

– 400 х 600 мм
– 600 х 800 мм 
Размеры(диаметр, в мм)

D =300
D =400 
D =500
D =600
D =700
D =900
Размеры

330х330х360




Важные преимущества:
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 Высокая отражающая способность;
[image: image5.png]


 Уверенный угол обзора - 160 град., с любой стороны;
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 Большой размер, огромная видимая площадь;
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 Усиленное крепление;
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 Оптимизировано для использования в помещении;
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 Прочное защитное нанесение;
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 Не бьется. Антивандальное


Инструкция по применению:

• Зеркало сферическое для помещений эффективно применяется для просмотра закрытых зон на складах, в торговых залах, для оборудования кассовых мест.
• Зеркала изготавливаются из материала PLEXIGLASS XT (Германия). толщиной 2 мм. Напыление алюминиевое, покрыто защитной краской. Зеркало по краю закрыто резиновым кантом. На заднюю стенку клеится пластина для крепежа. При изготовлении зеркала применяется лазерный контроль, за изгибом сферы и др. деталей.
• Держатель зеркала изготавливается из дюр. аллюминиевой трубки толщиной 20 мм. Закрыт гофрированным материалом. Комплектуется пластиной для крепления на стену и комплектом шурупов. Конструкция держателя позволяет регулировать зеркало в разных плоскостях; 
Сферические зеркала используются без риска деформации при температуре от плюс 40гр, до минус 45 гр.по цельсию. 
Технические характеристики:
	Наименование зеркала
	Вес, кг

	Объем в упаковке м. куб.

	Длина ножки (крепежа)

	Комбинация расстояния м.

	Высота
выпуклости, мм


	Круглое на стену D =300
	0,69

	0,007

	315 мм

	5

	22


	Круглое на стену D =400
	0,81

	0,008

	315 мм

	6

	30


	Круглое на стену D =500
	1,04

	0,015

	390мм

	9

	36


	Круглое на стену D =600
	1,46

	0,02

	390мм

	12

	42


	Круглое на стену D =700
	1,92

	0,03

	390мм

	16

	50


	Круглое на стену D =900
	3,09

	0,057

	475 мм

	25

	58


	Прямоугольное на стену =600х400
	1,26

	0,015

	390мм

	12

	42


	Прямоугольное на стену =800х600
	2,4

	0,022

	475 мм

	17

	52


	Треугольное на стену =330х330х360
	0,6

	0,008

	315 мм

	6

	30



	

	




Монтаж:

• Закрепить пластину на месте монтажа шурупами;
• Вкрутить держатель в пластину;
• Прикрутить зеркало к держателю;
• Выставить отражающую часть под необходимым углом обзора удерживая за кронштейн. 
• Снять защитную пленку с лицевой части зеркала.


В комплект входят:
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	• Держатель зеркал
• Установочные болты



Эксплуатация:

Во время чистки зеркала следует соблюдать осторожность, т.к не смотря на устойчивость, зеркала не рассчитаны на механические повреждения . Сильнозагрязненное зеркало аккуратно вытирают мягкой тканью. Для особенно качественной очистки применяют спирт или неагрессивные средства для чистки стекла.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ при мытье зеркала использовать моющие средства содержащие щелочь(щелочь уничтожает амальгаму)
• При необходимости можно протирать от пыли мягкой тканью не оставляющей царапин. 

Гарантия 24 месяца на отслоение амальгамы.
