Внешний вид и формы зеркал:
	Зеркало сферическое круглое 
	Зеркало сферическое 
прямоугольное
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	Размеры
отражающей части в мм 

D – 500
D – 600
D – 700
D – 800
D – 900
D – 1200 
Размеры
отражающей части в мм. 

– 600 х 400
– 800 х 600
– 1000 х 800
 




Важные преимущества:
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  Заметная в темноте световозвращающая окантовка;
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 Высокая отражающая способность;
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 Уверенный угол обзора - 160 град., с любой стороны;
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 Большой размер, огромная видимая площадь;
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 Усиленное крепление;
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 3 степени свободы в закрепленном состоянии;
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  Оптимизировано для использования на улице;
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  Прочное защитное нанесение;
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  Не бьется. Антивандальное.


• Зеркало дорожное эффективно применяется при просмотре закрытых зон при скорости движения до 50 км/ч.
• Зеркала изготавливаются из материала PLEXIGLASS XT (Германия). толщиной 2 мм. Напыление алюминиевое, покрыто защитной краской. Зеркало монтируется в короб изготовленный из POLISTIROL немецкой фирмы MATZELER толщиной 3 мм. Короб оснащен светоотражающими элементами из материала MACLITE 5700 размером по 60х35 мм. При изготовлении зеркала применяется лазерный контроль за изгибом сферы и др. деталей.
• Держатель зеркала (крепеж) изготавливается из стали толщиной 3 мм.
Покрыт порошковой краской и комплектуется болтами М8х20. Держатель рассчитан для установки на трубу диаметром от 60 до 80 мм. 
Конструкция держателя позволяет регулировать зеркало в двух плоскостях: - по горизонтали 360град., по вертикали 30 град.

Технические характеристики:

Зеркало сферическое круглое
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	Тип зеркал
Размер 600

Размер 900

Размер 1200

Вес
3.400 кг

5.100 кг

9.100 кг

Объем в упак-ке
0,111 м/куб

0,222 м/куб

0,4069 м/куб

Комбинация
расстояния
22m

35m

<40 м.





Зеркало сферическое прямоугольное
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	Тип зеркал
Размер
400х600

Размер
600x800

Размер
800x1000

Вес
2.200кг

4.300 кг

6.600 кг

Объем в упак-ке
0,0477м/куб

0,0133 м/куб

0,209 м/куб

Комбинация
расстояния
22m

30 м.

35 м.





Монтаж:

• Болты смазать густой смазкой;
• Закрепить хомут держатель на трубе;
• Прикрутить зеркало к держателю слегка ослабив болты для регулировки;
• Выставить отражающую часть под необходимым углом обзора;
• Аккуратно затянуть болты держателя;
• Снять защитную пленку с лицевой части зеркала.

В комплект входят:
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	• Держатель зеркал
• Установочные болты



Эксплуатация:

• Следить за смазкой на болтах держателя периодически смазывать;
Во время чистки зеркала следует соблюдать осторожность, т.к не смотря на устойчивость зеркал (уличных) к естественным атмосферным явлениям, зеркальное покрытие может быть чувствительно к некоторым специфическим воздействиям. Сильнозагрязненное зеркало промывают водой и аккуратно вытирают мягкой тканью. Для особенно качественной очистки применяют спирт или неагрессивные средства для чистки стекла.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ при мытье зеркала использовать моющие средства содержащие щелочь(щелочь уничтожает амальгаму)
• При необходимости можно протирать от пыли мягкой тканью не оставляющей царапин. 

Гарантия 24 месяца на отслоение амальгамы.
Дорожные зеркала используются без риска деформации при температуре от плюс 40гр, до минус 45 гр.по цельсию.
